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*Testata su porte: spessore min. 41 mm - altezza 2100 mm - larghezza 900 mm - angolo di apertura 0°-90°.

*Testada en puertas: espesor min. 41 mm - altura 2100 mm - ancho 900 mm - angulo de apertura 0°-90°.

“Getestet auf Tiiren mit: min Dicke 41mm - Hohe 2100mm - Breite 900mm - Offnungswinkel 0°-90°.

*Tested on doors: thickness min. 41 mm - height 2100 mm - width 900 mm - opening angle 0°-90°.

*Testé sur porte : Epaisseur min 41mm - Hauteur 2100mm - Largeur 900mm - Angle d’ouverture 0° -90°.

*Deur getest op: Dikte min. 41mm - Hoogte 2100mm - Breedte 900mm - Openingshoek 0°-90°.

*TTpOTECTMPOBAHO Ha ABEPSAX: TOMLMHA ABEPY MUH. 41 MM, BbicoTa aBepr 2100 MM, WwipiHa Asepn 900 MM, yron oTKpbiBaHus 0°-90°.
*Przetestowane na drzwiach: grubos¢ min. 41 mm - wysokos¢ 2100 mm - szerokos¢ 900 mm - kat otwarcia 0°-90°.

 "applicazione congiunta delle cerniere a scomparsa con altri dispositivi (chiudiporta, paracolpi e maniglione antipanico) deve essere testata a cura del cliente

* Lainstalacion de las bisagras junta con ofros dispositivos (cierrapuertas, paragolpes o manillas antipénico) se tendra que ensayar a cargo del cliente.

* Die zusétzliche Anwendung vom verdeckten Tiirband mit zum Beispiel (Tiirschliesser und Antipanik Tiirklinken) muss von Seiten des Kunden getestet werden.

 The application of the concealed hinges combined with other devices (door closers, bumpers, anti panic handles) has to be tested by the client.

o 'utilisation conjuguée de la charniere invisible avec d'autres dispositifs (tels qu'un ferme-porte, un pare-coup, un systeme d'ouverture anti-panique) doit étre testée par le client

 Het extra gebruik van verdekte scharnieren met bijv. (deurdranger en Antipaniek deurkruk) gamituren moet door de klant getest worden.

 /lcnonb3oBaHKe HEBUAVMBIX IETENb C APYTYMIA YCTPOICTBAMY (FLOBOAUMK, OTPAHUUMTENb OTKPbIBAHHS ABEPE, PyuKa MPOTUB MaHUKU) AOMKHO GbITb MPOTECTUPOBAHO KIMEHTOM.
® Jastosowanie zawiasow na skrzydle w potaczeniu z innymi okuciami (np. zamykaczami drzwiowymi, odbojami, zamknieciami przeciwpanicznymi) Klient testuje we wasnym zakresie.

lllustrazioni, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non
potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preawviso variazioni nelle sezioni, nella
struttura e nel disegno.

llustraciones, fotografias, disefio y datos técnicos, prestaciones, esencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las
"modificaciones" no son razén para la no aceptacion de los productos o ser motivo de quejas. Todos los modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso en las
secciones, en la estructura y en el disefo.

Abbildungen, Fotos, Zeichnungen und techische Daten, Fraben und Farbessenzen die in diesem Katalog angeftihrt werden sind rein indikativ und fiir uns unverbindlich.
Anderungen und Abweichungen davon werden nicht als Grund fir Nichtentgegennahme der Ware oder fiir Reklamationen akzeptiert. Alle Modelle kénnen unangekiindigt
Verbesserungen oder leichte Anderungen und den Sektionen und Zeichnungen erfahren.

The illustrations, photos, images and technical data, features and colours of the catalogue are purely indicative and are not binding for us. The deviations cannot create
any reasons for not accepting the goods or cause claims. All the models can be altered, improved or slightly modified in their sections, structure or drawing without any
previous notification.

Les illustrations, les photographies, les dessins et les données techniques, les prestations, les couleurs reportées sur ce catalogue ont une simple valeur indicative et ne
sont pas astreignants pour nous. Des Interprétations ou des jugements personnels ne pourront pas constituer une raison pour la non acceptation de la marchandise ou
méme étre un motif de réclamation. Tous les modeles présentés peuvent subir sans préavis une amélioration ou une Iégere variation dans les sections, dans la structure
ou méme dans le dessin.

De illustraties, foto's, afbeeldingen en technische gegevens, kenmerken en kleuren van de catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen
reden zijn om de goederen niet te accepteren of claims in te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in
hun secties, structuur of tekening.

WnniocTpauun, choTorpachinu, PUCYHKY 1 TEXHUHYECKWE AaHHbIE B JAHHOM KaTanore HecyT pekoMeHaTeNbHbI XapakTep, 3a KOTOpble Mbl OTBETCTBEHHOCTU HEe
HeceM. JTiobble YKNOHEHNs He SBNSIOTCS OCHOBAHMEM ANs 0Tkasa OT TOBApa, JMLLEHMSt KOHTPAKTA FOPUANHECKON CUIlbl NGO HAMMuMs MPUYMH ANst peknamaLyil.
Bce Mozien MoryT GbITb NOABEPKEHbI M3MEHEHMsIM 683 aHOHCUPOBAHMUS B CEKTOPE, CTPYKTYPE UM TEXHUYECKMX YepTesxaX.
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-TSPIC @5X40 DIN 7505-A
-TSPIC M5X20 UNI 7688 DIN 965

-TSPEI M5X min.20 UNI 5933 DIN 7991
-TSPIT M5X min.20 UNI 6109 DIN 963
-TSPIC M5X min.20 UNI 8113 DIN 7500-M
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Applicazione n° 2 cerniere - Aplicacion 2 bisagras
Anwendungsmaglichkeit 2 Scharniere
Application no 2 hinges - Application 2 charniéres
Toepassing 2 scharnieren - MpuMeHeHwe 2 LWT. NeTenb
Montaz 2 sztuk zawiaséw
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lato porta - lado puerta
Turblattseite - Door side
coté porte - kant deur
CTopoHa ABEPHOr0 NONOTHA

lato stipite - lado jamba
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Lp= Larghezza pannello
Hp= Altezza pannello
Sp= Spessore pannello

Lp= Ancho panel
Hp= Altura panel
Sp= Espesor panel

Lp= Tirblattbreite
Hp= TUrblatthéhe
Sp= Turblattstarke

Lp= Door width
Hp= Door height
Sp= Door thickness

Lp= Largeur vantail
Hp= Hauteur vantail
Sp= Epaisseur vantail

Lp= Deurbreedte
Hp= Deurhoogte
Sp= Deurdikte

Lp= LLupuHa BepHoit naHenw
Hp= BbicoTa BepHoi naxenu
Sp= TonwuuHa ABEPHOI NaHenu

Lp= szerokos¢ skrzydta
Hp= wysokosc skrzydta
Sp= grubos¢ skrzydfa
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Chambranle - Afwerklijsten - Kopo6ka - Oscieznica
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‘ KRONA KOBLENZ

. 0 O CH.4 @© REGOLAZIONE VERTICALE .
@@@ ®® Allentare la vite “A” su tutte le cerniere (fig.3.1). Regolare la cerniera ruotando il perno
= fB g)ig.3.2)aRigetzretlabregolfzionegu”tutte Ite cer?i%re Iseguendo IaTsequentzaI indicata
' (fig.3) in modo da distribuire il peso della porta su tutte le cerniere. Terminata la
) > Do regolazione procedere con il serraggio delle viti “A” (fig.3.1).
Porta - Puerta - Tiir ® REGULACION VERTICAL
Dlast - Pariee - Blaur Il Aflojar el tornillo “A” en todas las bisagras (fig. 3.1). Regular la bisagra girando el tornillo il
[IBepb - Drzwi “B” (fig. 3.2). Repetir la regulacion en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada @
\ HH (fig.3) para distribuir uniformemente el peso. Una vez acabada la regulacion, apretar W
lato porta todos los tornillos “A” (fig. 3.1).
P puers I ® VERTIKALE JUSTIERUNG
™ Door side Schraube “A” an allen Tirbandern I8sen (Abb. 3.1) Tiirband justieren indem der Stift “B” n
coté porte Do gedreht wird. (Abb. 3.2) Die Justierung an allen Turb&ndern vornehmen, wie in Abb. 3
kant deur R ® dargestellt, so dass das Tirgewicht gleichmaBig auf alle Tirbander verteilt wird. Sobald
CTOpOHa ABEpH oo die Justierung abgeschlossen ist, miissen alle Schrauben “A” (Abb. 3.1) festgezogen = F
(zes¢ skrzydtowa @C:)@ @:@ werden. y &0
VERTICAL ADJUSTMENT ) @°®
Loosen screw “A” on all hinges. (Fig. 3.1). Adjust the door hinge by turning pin “B” (fig. O
3.2) Repeat the adjustment on all hinges by following the sequence as shown (Fig.3) so -
Fornita - Suministrada - Inbegriffen - Included that the door weight is homogenously distributed on all door hinges. After having finished <
Incluse - Inclusief - locTynHbii4 - Uwzgledniony the adjustment, tighten all screws “A” (Fig. 3.1). @@@
-TSPIC @5X40 DIN 7505-A @® REGLAGE VERTICAL DOoR
-TSPIC M5X20 UNI 7688 DIN 965 Desserrer la vis “A” sur toutes les charniéres (fig.3.1). Régler la charniére en agissant 't
sur la vis de réglage “B” (fig.3.12). Répéter le réglage sur toutes les charnieres en
-TSPEI M5X min.20 UNI 5933 DIN 7991 suivant la séquence indiquée (fig.3) de fagon a distribuer le poids de la porte sur toutes
-TSPIT M5X min.20 UNI6109 DIN 963 . _— les charnieres. Une fois le réglage terminé, bloguer le réglage en serrant la vis “A” I
-TSPIC M5X min.20 UNI8113 DIN 7500-M (fig.3.1).
; ; I— ! ! I @ VERTIKALE REGELING
@ Allqgglare Ifz cerniere nelle rlspet‘tlve fresate sulla por‘Fa (flg.1)”e fissarle con le gpposﬂe \{It!. u De schroef “A” losmaken op alle scharnieren (fig 3.1) Regel de deurscharnier door de W
@ Alojar las bisagras en los mecanizados de la puerta (fig.1) y fijarlas con los tornillos suministrados. pin “B” te draaien (Fig 3.2) Herhaal de regeling op alle scharnieren door (fig. 3) deze

@ Die Scharniere in die jeweiligen Frasungen der Tir einfiihren (Abb. 1) und sie mit den vorgesehenen

activiteit te herhalen zodat het deurgewicht gelijk verdeeld is over alle scharnieren Na

het beéindigen van de regeling, alle vijzen “A” (fig. 3.1) vastzetten.

@ BEPTUKAJIbHASA PETYJIUPOBKA

3 ‘l’ [Mpn HacTpoike neTenb ocnabbTe CTONOPHbINA BUHT “A” (puc.3.1). MpoussoaunTe
perynMpoBKy neTenb nosopaynsas wtud “B” (puc. 3.2). OTperynupyiite Bce neTnu B

yKa3aHHOiA NocnefoBaTeNbHOCTH, TakuM 06pa3oM, 4Tobb! BEC ABEPH Bbin

pacnpefeneH paBHOMEPHO Ha BCe neTnun. [locne OKOH4aHNs perynnpoBKM 3akpyTuTe

BUHTbI “A” (puc.3.1).

REGULACJA W PIONIE

Schrauben festziehen. f 43 ']‘
Set the hinges in the relative door leaf millings (fig.1) and fix them with the relative screws. ‘

® Insérer les charniéres dans les fraisages de la porte (fig. 1) et les fixer avec les vis prévues.
@ Plaats de scharnieren in de freesgaten van de deur (fig.1). Monteur het scharnier met passende schroeven, <

MomecTnTb NeTAM B COOTBETCTBYHOLME Nadbl B ABEPY (pUC.1) 1 3adpuKeMpoBaTh NpeAHa3HA4EHHbIMMU
Lypynamu.

© REGOLAZIONE PROFONDITA

Umies¢ zawiasy w odpowiednich gniazdach skrzydtowych (rys.1) i przykre je odpowiednimi wkretami.
lato stipite - lado jamba
Tirpfostenseite - Jamb side

coté chambranle - kant afwerklijst

CTopoHa ABEPHOr0 Kocsika
(zgs¢ oscieznicowa

Poluzuj Srube “A” we wszystkich zawiasach (rys.3.1). Wyrequluj zawias obracajac $rube “B” (rys.3.2).
Powtdrz czynnosci dla wszystkich zawiasow wedtug tego samego schematu jak na (rys.3) tak, aby
ciezar rozktadat sie rownomiernie na wszystkich zawiasach. Kiedy skoriczysz regulacje, dokrec
wszystkie Sruby “A” (rys.3.1).

Allentare le viti “D” (fig.5.1). Regolare la porta ruotando i perni “E” (fig.5.2). Ripetere la procedura di regolazione sulle altre cerniere, seguendo la
sequenza indicata (fig.5). Terminata la regolazione procedere con il serraggio delle viti “D” (fig.5.1) su tutte le cerniere.

@ REGULACION PROFUNDIDAD

Aflojar los tornillos “D” (fig. 5.1). Regular la puerta girando los pernos “E” (fig. 5.2). Repetir la regulacién en todas las bisagras siguiendo la secuencia
indicada (fig. 5). Una vez acabada la regulacién, apretar el tornillo “D” (fig. 5.1) en todas las bisagras.

@ TIEFENREGELUNG

Schrauben “D” (Abb. 5.1) lockern. Tre regulieren indem die Stifte “E” (Abb. 5.2) gedreht werden. Lt. angegebener Sequenz den Justierungsvorgang auf
allen anderen Tirb&ndern wiederholen (Abb. 5). Sobald die Justierung abgeschlossen worden ist, Schrauben “D” (Abb. 5.1) an allen Tiirbandern
festziehen.

DEPTH ADJUSTMENT

Loosen screws “D” (Fig. 5.1). Adjust the door by turning pins “E” (Fig. 5.2). Repeat the adjustment procedure on all other hinges following the sequence
as shown (Fig. 5). After having finished the adjustment procedure proceed with the tightening of screws “D” (Fig. 5.1) on all hinges.

® REGLAGE PROFONDITE

Desserrer les vis “D” (fig.5.1). Régler la porte en agissant sur les vis “E” (fig.5.2). Répeter la procédure de réglage sur le autres charnieres, en suivant la
séquence indiquée (fig.5). Une fois le réglage terminé, bloguer le réglage en serrant les vis “D” (fig.5.1) sur toute la charniére.

@ REGELING IN DE DIEPTE

Schroefen “D” (fig.5.1) losmaken. Regel de deur door het draaien van pin “E” (fig.5.2). Herhaal deze regeling op alle scharnieren (fig.5). Na het
beéindigen van deze activiteit, de schroeven “D” (fig.5.1) vastzetten op alle schamieren.

PEFYNIUPOBKA MO IMYBUHE

@ Montare la porta sullo stipite
alloggiando le cerniere nelle rispettive
fresate (fig.2). Fissare le cerniere con le
apposite viti.

@ Instalar la puerta en el marco,
alojando las bisagras en los
correspondientes mecanizados (fig. 2).
Fijar las bisagras con los tornillos.

@ Das Tirblatt an der Zarge anbringen

und die Tlrb&nder in die jeweiligen
Frésungen einftihren (Abb. 2). Die @ uH

O | -FIG.4.1 @ REGOLAZIONE ORIZZONTALE

Regolare la porta ruotando i grani “C” (fig.4.1-4.2). Ripetere
s la regolazione su tutte le cerniere seguendo la sequenza
indicata (fig.4).

® REGULACION HORIZONTAL

Regular la puerta girando los tornillos “C” (fig. 4.1-4.2).
Repetir la regulacion en todas las bisagras siguiendo la

;ﬁmgﬂgg; ng'etfgset? gzra]fur vorgesehenen C secuencia indicada (fig. 4). OcnabbTe BUHT ‘D" (puc.5.1). YctaHosuTe ABepb, noBepHys WTnd “E” (puc.5.2). MosTopuTe NpoLiedypy ¢ 0CTaBLUIMMIACS NETASMM B YKa3aHHOA

Eix the door | gf ’ ' I © HORIZONTALE JUSTIERUNG NOCAEA0BATENLHOCTH (pUC.5). OGN 3aBEPLIEHHS YCTAHOBKY IPUCTYMUTE K 3aKPY4MBAHYIO BUHTOB “D” (p1c.5.1).

@ Fix the door leaf to the jamb an 1 Das TUrblatt justieren |ndgm die Stifte “C (Abb 41-4.2) REGULACJA GEEBOKOSC!

insert the ““.“ges into the mllllngs (see ©0Q ggdreht werden. D ie Justierung auf allen Tiirbdndern Poluzuj $rubg "D (rys.5.1). Wyrequluj drzwi obracajac Srube “E" (rys.5.2). Powtdrz czynnosci dla wszystkich zawiaséw wedtug tego samego schematu (rys.5). Kiedy skodczysz

plCIU;(? 2). Fix the hinges with the L) A wiederholen wie in Abb. 4 dargestellt. regulage dokrec'wszlys-tki‘e Sruby"D" (rys.5.1) o o

Specific screws. ) HORIZONTAL ADJUSTMENT _ S

® Fixer la porte au chambranle en @ O *@ Adjust the door leaf by rotating pins ,C* (fig. 4.1-4.2). Repeat ‘ ) B @ Applicare le mostrine utilizzando le viti in dotazione

logeant Les charniéres dans les fraisages N the adjustment on all hinges as shown in the sequence (fig. 4). Fornita - Suministrada (fig.6).

réspectifs. o " ® REGLAGE HORIZONTAL Inbegriffen - Included ® Al i y

. Ne o L " plicar las tapetas utilizando los tornillos

@ Monteer het deurblad in de ® O FIG.4.2|| Régler la charniére en ajustant les vis “C” (fig. 4.1-4.2). ‘ ™~ Incluse - In9|u3|ef ) suministrados (dib.6).

omkasting door de scharnieren in de ®c® ®c® Répéter le réglage sur toutes les charnieres selon la o~ HocTynHeiid - Unzgledniony ® Anbringung der Abdeckkappen mit den

passende uitfrezingen te plaatsen. (fig.2) oo séquence indiquée (fig 4). \ -TSPIC M4x8 UNI7688 DIN9G5 beigefiigten Schrauben (siche Abb. 6)

bevestig de scharnieren met de gepaste HOY @ HORIZONTALE REGELING a M , L ‘

schrogven. Stel het deurblad bij door het aandraaien van de imbusschro- ‘ o B Apply the covers using thelprowded s<l:rews @gﬁ)'

YCTaHOBHTL ABEPL Ha ABEPHOI even ‘C’ (fig 4.1-4.2). Herhaal deze regeling op alle | © Appliquer les caches en utlisant les vis fournies
> KOpOGKe, NOMECTUB NeTiu B scharnieren volgens de aangeduide volgorde (fig. 4). (fig.).

g(;(gssg?ggr:iw:e?ﬁabl (puc.2). ‘M FOPU30HTANbHAS PEFYJIMPOBKA ‘ ® Kapjes met de bijgeleverde schroeven toepassen

o6 HaSHpaHEHHbIMM A PerynupoBatb ABepb NyTéM nosopaynsanns Lwypynos “C” 4 (fig.6).

pen : ypynamu. B (puc.4.1-4.2). TIOBTOPUTBL PErYNMPOBKY Ha BCEX NETISIX, ~ YCTaHOBHTb KOSINAUKYt 1 38KPEMHTb UX

Zzpasu;‘ :I;rzé’::ﬁ g?cpé‘(:‘}zgicycihu?isszc) 506 cnepys ykazaHHOMy nopsiaky (puc.4). ‘ MpUnararLLVM1Ccs BUHTaMn (puc.6).

Zawlasy W gniaz eznicowych {rys.). o @ REGULACJA W POZIOMIE ¢ ®1 ¢ nakadki stosuj §

L R ; " ® amontowac nakfadki stosujac zataczone Sruby (rys.6).
Przykreje odpowiednimi wkretami. ? Wyreguluj skrzydto obracajac sruby “C” (rys.4.1-4.2). Powtérz czynnosci ‘ A
@*@ @*@ dla wszystkich zawiasow wedtug tego samego schematu (rys.4). | (]0
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